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RAPPORT DE IETAT DE
L’ INSTALLATION INTERIEURE
D’ELECTRICITE

La présente mission consiste a etablir un Etat des Installations electriques a usage domestique conformément 4 la législation en vigueur
Décret n® 2008-384 du 22 avril 2008 - Arrété du 8 juillet 2008
Etat réalisé en conformite avec la Norme XP C16-600 relative aux installations électriques & l'intérieur des batiments d'habitation

N de dossier : 2009881 Date de création @ 10/12/2009
Date du leveé : 10/12/2009

m - Désignation du ou des batiments :

Département : 64000

Commune : PAU

Adresse : 7 BIS RUE DEVERIA

Lot de copropriété ; 19 CAVE 30 GARAGE 80 APPARTEMENT

Type d’ immeuble : Habitation (parties privatives d'immeuble collectif d"habitation)
Date de construction: Non communiqué

Date de I'installation : n¢

Distributeur : edf

Document(s) fourni(s) ; aucun

B — Identification du demandeur :
Nom, prénom : BICHEL JEAN CLAUDE
Adresse : 7 BIS RUE DEVERIA 64000 PAU

C — Identification de ’opérateur de diagnostic :
Société : AL LIANCE DIAGNOSTIC
Nom du technicien : BRICE CAQUINEAU
Adresse : 20 Allée lou beth ceu 64140 LONS
Numéro SIRET : 49760837200015
Désignation de la compagnie d’assurance : Cabinet BESSE
Certitication de compétence délivrée par : CERTIFI | le : 16/12/2008
Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : Norme XP C 16-600
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D - Synthése de I’état de I’installation intérieure d’électricité :

Dans le cas d’un logement dans un immeuble collectif d’habitation, le diagnostic de 'installation intérieure d’électricité
ne préjuge pas :
- de I'existence d’une installation de mise & la terre située dans les parties communes de I'immeuble collectif
d’habitation (prise de terre, conducteur de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection
et sa dérivation dans le logement) ;
- de I'adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel-résiduel assigné
(sensibilité) du ou des dispositifs différentiels ;
- de I'état de la partie d’installation électrique issue des parties communes alimentant des matériels électriques situés
dans la partie privative, ni de 'existence de I’ensemble des mesures de protection contre les contacts indirects et
surintensités appropriées.
O L’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie.
[X] L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement
recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présent(nt).
Les anomalies constatées concernent :

O L appareil général de commande et de protection et son accessibilité

O La protection différentielle a I'origine de 'installation électrique et sa sensibilité

appropriée aux conditions de mise a la terre.

[X] La prise de terre et I'installation de mise  la terre.

O La protection contre les surintensités adaptée a la section des conducteurs, sur chaque circuit.

O La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

O Les régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

[X] Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.

[X] Des matériels électriques vétustes, inadaptés a I'usage.

[X] Des conducteurs non protégés mécaniquement.

O Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privatives ou des

appareils d’utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.

O La piscine privée

O Autres (préciser)

O L’installation intérieure d’électricité n’était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de fonctionnement du
ou des dispositifs de protection i courant différentiel-résiduel n’ont pu étre effectuées.

Constatations diverses :
ras
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E1 — Anomalies identifiées :
Ne Libellé des anomalies Localisation
article
0,
'B3.3.6e| Des socles de prise de courant équipés d’une broche Chambre

de terre sont raccordés a un circuit ne comportant pas
de conducteur de protection.

B7.3¢ | Des conducteurs ne sont pas placés dans des conduits, | Cuisine entrée
goulottes ou plinthes en matiére isolante jusqu’a leur salon
pénétration dans le matériel électrique qu’ils chambre
alimentent.
B8.3b L’installation comporte des matcriels électriques Douilles de
inadaptés a I’usage. chantier
(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600.

[ F1 — Informations complémentaires :

N® article Libell¢ des informations Localisation
(2)
(2)  Référence des informations complémentaires selon la norme XP C 16-600

G — Identification des parties de I'immeuble (piéces et emplacements) n’ayant pu étre visitées et
justification :

| Local |

Justification ]

Date de visite ; 10/12/2009
Fait a LONS le 10/12/2009
BRICE CAQUINEAU

Signature de I"opérateur (et cachet de I'entreprise)
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identifiées :

H — Objectif des dispositifs et descriptions des risques encourus en fonction des anomalies

Correspondance
avec le groupe Objectifs des dispositions et description des risques encourus
d’anomalies

(N
Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible & ['intérieur du logement permet

Bl d’interrompre, en cas d’urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de 'alimentaiton

| €lectrique. Son abscence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure
| en cas de danger, d'incendie, ou d’intervention sur I'installation électrique.

B2 Protection différentielle i 'origine de I'installation : ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques
de choc électrique lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement
peut ctre la cause d’une électrisation, voire d'une électrocution.

B3 Prise de terre et installation de mise a la terre : ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel
€lectrique, de dévier a la terre le courant de défaur dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur
inexistence partielle, peut étre la cause d’une électrisation, voire d'une électrocution.

B4 Protection contre les surintensités : les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit 4 cartouche fusible. I"origine de
chaque circuit, permettent de protéger les conduteurs et cibles électriques contre les échauffements anormaux dus aux
surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop €élevé peut étre 'origine
d'incendies.

B3 Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : elle permet d'éviter, lors d'un

défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de
défaut, I'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut etre la cause d'une électrisation, voire d'une
électrocution.

B6

Régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : les regles de mise en ceuvre de
I'installation électrique & I'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la
réduction de la résistance €lectrigue du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non respect de celles-
ci peut étre la cause d’une électrisation, voire d'une électrocution.

B7

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : les matériels électriques dont des parties nues sous
tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bomnes de connexion non placées dans
une boite équipée d'un capot, matériels électriques cassés, ...) présentent d'importants risques d’électrisation, voire
d’clectrocution.

BS

Matériels électriques vétustes ou inadaptés A I'usage: ces matéricls électriques lorsquils sont trop anciens
n'assurent par une protection satisfaisante contre 1'aceés aux parties nues sous tension ou ne possédent plus un niveau
d'isolement suffisant. Lorsqu’ils ne sont pas adaptés a ['usage que 1'on veut en faire, ils deviennent trés dangereux lors
de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d’importants risques d'électrisation, voire
d'électrocution.

B9

Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : lorsque
Iinstallation €lectrique issue de la partie privative n'est pas mise en ccuvre correctement, le contact d’une personne
avee la masse d’un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut étre la cause d’électrisation,
voire d'électrocution.

BI0O

Piscine privée : les regles de mise en ceuvre de I'installation électrique et des équipements associés a la piscine
permettent de limiter le risque de chocs €lectriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d’une électrisation, voire d une
¢lectrocution.

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600

[ I - Informations complémentaires :

Correspondance avec le Objectif des dispositions et description des risques encourus
groupe d’informations (2)

Bll

Dispositif(s) différentiel(s) a haute sensibilité protégeant I’ensemble de [Iinstallation de
I'installation électrique : I'objectif est d’assurer rapidement la mise hors tension de I'installation
€lectrique ou du circuit concerné, dés 1"apparition d'un courant de défaut méme de faible valeur. Clest le
cas notamment lors de la défaillance occasionnelle des mesures classiques de protection contre les chocs
electriques (tels que I"usure normale ou anormale des matériels, imprudence ou défaut d'entretien.....).

Socles de prise de courant de type a obturateurs : 'objectif est d"éviter I"introduction, en particulier
par un enfant, d’un objet dans une alvéole d’un socle de prise courant sous tension pouvant entrainer des
briilures graves et/ou I'électrisation, voire I'électrocution.

12)  Référence des informations complémentaires selon la norme XP C 16-600
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Fax : 0559 62 77 41
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CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Lo1 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n” 97-352 du 23 mai 1997

N° de dossier : 2009881
Date de RDV : 10/12/2009

Date de commande ; 10

/12/2009

1 - Désignation du bien a2 mesurer :

Adresse : 7 BIS RUE DEVERIA

Code postal : 64000

Ville : PAU

Nature du bien : Appartement

Etage :

Lot(s) : 19 CAVE 30 GARAGE 80 APPARTEMENT
Date de construction : Non communiqué

2 - Le Propriétaire du bien :

Nom, prénom : M. JEAN CLAUDE BICHEL
Adresse : 7 BIS RUE DEVERIA

Code Postal : 64000 PAU

3 - Superficie privative totale du lot : 45.06 m?

4 - Description du lot mesuré :

Piéce désignation

Superficie carrez (en m?)

Chambre: 9.78
Salon: 17.90
Salle de bains; 3.61
Placard 1: 0.4%8
Couloir: 451
Cuisine: 7.29
Local technique: 1.49
5 — Autres éléments constitutifs du lot non pris en compte :
Pi¢ce désignation Superficie hors carrez (en m?)

Cave: s
Garage: 13.27
Balcon: 4.42

Observation : le réglement de copropriété ne nous ayant pas

¢té soumis, la responsabilité de la société se voit

dégagée quant a l'exactitude de la désignation et de la constitution du lot de copropriété ci-dessus défini. Les

surfaces annoncées sont done celles occupées par le demandeur.

Fait a LONS le 10/12/2009
Pour servir et valoir ce que de droit
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Mr CAQUINEAU
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RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS |

CONTENANT DE L’AMIANTE N° 2009881
Art. R 1334-14 a4 R 1334-29 et R 1336-2 a R 1336-5 du code de la santé publique
et décret 2002-839 du 3 mai 2002 ; norme NF X 46-020
Il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de ’amiante

N° de dossier : 2009881 Date de création : 10/12/2009

1 - Désignation de I"'immeuble :

Propriété de : M. JEAN CLAUDE BICHEL
Adresse du bien : 7 BIS RUE DEVERIA

Code postal : 64000

Ville : PAU

Nature du bien : Appartement

Lot(s): 19 CAVE 30 GARAGE 80 APPARTEMENT
Date de construction : Non communiqué

2 - Désignation du demandeur :
Nom : M. JEAN CLAUDE BICHEL

3 - Désignation de |’expert :
Société : Al LIANCE DIAGNOSTIC

Nom du technicien : M.CAQUINEAU
Adresse : 20 Allée lou beth ceu 64140 LONS
Police d’assurance : 7950376/449

N@ certification amiante : 7-0601/A
Laboratoire d’analyses : EURO LABO

4 - Conclusion :

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport - il n’a pas été repéré de
matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante
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5 Description de la mission :

COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER

I Parois verticales intérieures et enduits
Murs et poteaux.

Cloisons. gaines et coffres verticaux

2. Planchers, plafonds et faux plafonds
Plafonds. gaine et coffres verticaux

Poutres et charpentes
Faux plafonds
Planchers

3. Conduits, canalisations et équipements
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...)
Clapets et volets coupe-feu

Porte coupe-feu

Vides ordures

4. Ascenseur, monte charge
Trémie

Flocages, enduits projetés, revétements durs des murs (plaques
menuiserie amiante-ciment) et entourage de poteaux (carton
amiante-ciment, matériau sandwich, carton + platre).

Flocages, enduits projetes, panneaux de cloison.

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés
Projections et enduits

Panneaux

Dalles de sol

Conduits, calorifuge, enveloppe de calorifuge
Clapet, volet, rebouchage.
Joints (tresses, bandes).

Conduit.

Flocage.

* arréte du 22 aout 2002. Annexe | - chapitre 3 « Modalités de repérage » « 71l a connaissance d autres produits ou matériaux réputés contenir de

I'amiante, I'opérateur les repére ézalement ».

6 Description des parties d’immeubles examinées :

] Pieces Sol Murs Plafonds
Chambre Parquet bois Peinture jaune Peinture blanche
' Salon Parquet bois Enduit Peinture blanche
' Salle de bains Carrelage Enduit Peinture blanche
Placard 1 Carrelage Peinture blanche | Peinture blanche
' Couloir Carrelage Enduit Peinture blanche
Cuisine Carrelage Enduit Peinture blanche
Local technique | Carrelage Peinture Peinture blanche
Cave Dalle béton ' Bloc béton Peinture blanche
| creux
Garage Dalle béton | Bloc béton Peinture blanche
| Creux
Balcon Carrelage | Crépi Peinture blanche

SARL au capital de 7 400 euros
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7 Parties d’immeubles non visitées :

Aucune

8 Prélevements effectués :

Aucun

9 Conclusion :

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport - il n"a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de
contenir de l'amiante

Repérage effectué le : 10/12/2009
Rapport rédigé en nos bureaux le : 10/12/2009

Nom de I"opérateur : M. CAQUINEAU
Piéces annexes
- Tableau récapitulatif de présence de matériaux contenant de |'amiante
- Croquis
- Attestation d’assurances
- Attestation de compétence
- Consignes générales de sécurité
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CONSIGNES GENERALES DE SECURITE « AMIANTE »

L identification des matériaux et produits contenant de 'amiante est un préalable a 'évaluation et & la prévention des risques liés & la présence
d’amiante dans un bitiment.
Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnees pour limiter le risque d exposition
des occupants et des personnes appelées 4 intervenir sur les matériaux ou produits contenant de |'amiante.
Ce mesures doivent ¢tre inscrites sous forme de consignes de sécunté dans le dossier technique « Amiante » et dans sa fiche récapitulative que le
proprietaire constitue et tient & jour en application de Marticle 10-2 du décret 96-97 du 7 février 1996 modifi¢. Ces consignes doivent également éire
portées & la connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits repéreés
Les consignes generales de sceurite definies ci-apres constituent une base minimale, Le propriétaire (ou le gestionnaire) de I'immeuble concerné doit
I"adapter pour tenir compte des particularités de chaque batiment et de ses conditions d'occupation.
Lorsque les travaux sont programmes. les consignes géncrales de séeunté ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en
matiére de prevention des risques pour la santé et la séeurite des travailleurs.
Les consignes géncrales de sécurité données ci-aprés correspondent & des matériaux et produits en bon état de conservation. 1l convient done de
veiller au bon état des matériaux el produits contenant de 1'amiante afin de prendre en compte. le cas échéant. les situations d’usure anormale ou de
dégradation. Ces situations peuvent faire I'objet d’une expertise par un opérateur qualific. selon les critéres fournis en annexe | du présent arrété,

1 Informations générales
Respirer des fibres d"amiante est dangereux pour la santé. L inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont 1¢s cancers du poumon
et de la plevre).
Les matériaux contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d amiante en cas d usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause 1 intégrité
du matériau (par exemple : pergage, pongage, découpe, friction. ). Ces situations peuvent alors conduire & des expositions importantes si des mesures
de protection renforcées ne sont pas prises.
Il est recommande aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux contenant de 'amiante (flocages. calorifugeages, cartons
d’amiante, eléments en amiante Uissés ou tressés, mousse isolante de calfeutrement. .. ) et d"avoir recours dans de telles situations, a des professionnels
(cf. point 2 ci-dessous).

B. — Consignes générales de séeurite relatives a la gestion des déchets contenant de I amiante
Stockage des déchets sur le site
Seuls les matériaux od 'amiante est fortement lié (tels que I'amiante-ciment ou les dalles de sol par exemple) peuvent étre stockées temporairement
sur le chantier. Le site de stockage doit étre aménagé de maniére & éviter I'envol et la migration de fibres. Son accés doit étre interdit aux personnes
autres que le personnel de I'entreprise de travaux
Les matériaux 4 fort nsque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d amiante) doivent étre placés en sacs
étanches puis transtéres des leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats,

Elimination des déchets

Les maténaux ou 'amiante est fortement Ni¢ (tels que amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent étre éliminés, soit en
installation de stockage pour déchets menagers et assimilés, soit en décharge pour déchets inertes pourvues dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques
pour les déchets contenant de I'amiante li¢. Ces déchets sont conditionnés en sac étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur paleties
filmees.

Les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et carton d’amiante) et les materiaux degradés
doivent étre ¢liminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en double sacs étanches
scellés,

Dans les deux cas. le proprictaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est desting sur le bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA,
CERFA N® 11861x01), 1l regoit I'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprises de travaux, transporteur, exploitant de
I"installation de stockage ou du site de vitrification),

Elimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de materiaux, tels que les equipements de protection, les dechets de matériels (filtres par exemple) et les déchets
issus du nettoyage sont éliminés suivant la méme procédure que celle décrite pour les matériaux a fort risque de libération de fibres d amiante,
2. Information des professionnels

Professionnels - attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-aprés sont avant tout destinées aux particuliers, Les mesures renforcées
vous concernant sont fixées par la réglementation relative 4 la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussieres d’amiante.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptes peuvent vous tre fournis par les directions régionales du travail, de
I'emploi ¢t de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des Caisses Régionales d’Assurance Maladie (CRAM) et
I'Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics (OPPBTP),

3. Consignes générales de séeurité visant a réduire 'exposition aux poussiéres

Lors d"intervention sur (ou a proximite) des matériaux contenant de I'amiante. 1l convient d’éviter au maximum |'émission de poussiéres pour vous ct

votre voisinage.

L"émission de poussicres doit étre limitée, par exemple en cas de

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de I'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention
d’¢léments en amiante-ciment) |

- travaux réalisés 4 proximite d'un materiau friable en bon ¢tat (flocage ou calorifugeage) comme par exemple le déplacement de quelques
¢léments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légéres dans les boitiers électriques sur des gaines ou des circuits
situee sous un flocage sans action directe sous celui-ci. de remplacement d une vanne sur une canalisation calorifugee a I'amiante ;

- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment. enduits, joints. dalles . ) comme le pergage ou encore la découpe d'éléments en
amiante-ciment |

- deplacement local d'¢léments d’un faux plafond rigide contenant du carton d amiante avec des parements,

L'¢émission de poussicres peut étre limitée

- par humidification locale des matériaux contenant de I"amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d abaisser le taux d’¢mission de
poussiére ;|

- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente

Le¢ port d"équipement de protection est recommande
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Des demi-masques filtrants (type FFP3 conformes a la norme européenne EN 149) permettent de réduire |'inhalation de
fibres d’amiante. Ces masques doivent étre jetés apres utilisation. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a
proximité immédiats de la zone de travail et d'une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.
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20 allée Lou Beth Ceu 64140 LONS
Téléphone : 06 09 67 2301/ 06 07 91 90 97
Email : alliance.diag@orange.fr

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Décret n® 2006-1147 du 14 septembre 2006 et arrété du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les batiments i
usage principal d*habitation existants proposés i la vente en France Métropolitaine pour lesquels les quantités d’énergie sont évaluées sur la base
de consommations estimées (consommation conventionnelle — logement 6.1).

N¢ de dossier : 2009881 Date de validité : 09/12/2019
Date de visite : 10/12/2009 Nom du diagnostiqueur : BRICE CAQUINEAU
Type de bitiment : Habitation (parties privatives Signature :

d’immeuble collectif d'habitation)
Surface habitable (m?) : 45.06
Date de construction : nc

Désignation du bien :

Adresse : 7 BIS RUE DEVERIA Code postal : 64000 Ville : PAU
Numéro de lot(s) : 19 CAVE 30 GARAGE 80 APPARTEMENT
Catégorie : Semi récent Type : 2 Piéces

Désignation du propriétaire :

Nom : M. JEAN CLAUDE BICHEL

Consommations annuelles par énergie
Obtenus par la methode de consommation conventionnelle, prix moyens des énergies indexés au 15 aoir 2006,

Consommations en énergies finales Consommations en énergie primaire Frais annuels d'énergie—
Détail par énergie et par usage en KWhg Dérail par usage en kWhgp ETTC
Chauffage 3311 8542 356
Eau chaude sanitaire 1583 4084 170
Refroidissement 0 0 0
Consommations d’énergie 4894 12626 526
pour les usages recensés
Consommations énergétiques (en énergie primaire) Emission de gaz a effet de serre (GES) pour le
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire  chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le
et le refroidissement refroidissement

Consommation conventionnelle : 280 kWhegp/m®.an Estimation des émissions : 15 kg ¢..»/m?.an.
Logement économe faible émission de GES

Logement économe Logement Faible émission de GES Logement

s51a90 B

914150 @)
1512230 D>
2312330

kg coofm’ an

Logement énergivore Forte émission de GES
Logement énergivore forte émission de GES
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Descriptif du logement et de ses équipements

Logement Chauffage Eau chaude sanitaire
Murs : Murs en blocs de béton creux Systeme : Convecteurs ¢lectrique NF Systeme : Chauffe-eau électrique entre 5
¢lectrique performance catégorie C et 15 ans

Toiture : Dalle béton Emetteurs

Menuiseries : Simple vitrage

Plancher bas : Dalle béton

Inspection = 15 ans :

Energies renouvelables

Quantité d’énergie d’origine renouv.

KWhEP/m?.an

Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables :

Pourquoi un diagnostic
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre cux :
- Pour inciter a effectuer des travaux d’économie
d'énergie et contribuer a la réduction des
émissions de gaz a effet de serre.

Consommation conventionnelle

Ces consommations sont dites conventionnelles car
calculées pour des conditions d’usage fixées (on considére
que les occupants les utilisent suivant des conditions
standard), et pour des conditions climatiques moyennes du
liew.

II peut donc apparaitre des divergences importantes entre
les factures d'énergie que vous payez et la consommation
conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur
de I'hiver ou le comportement réellement constaté des
occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi
dans les conditions standard.

Conditions standard

Les conditions standard portent sur le mode de chauffage
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit,
périodes de vacance du logement), le nombre d’occupants
et leur consommation d’eau chaude, la rigueur du climat
local (température de 1'air et de 1'cau potable a 'extérieur,
durée et intensité de I’ensoleillement). Ces conditions
standard servent d’hypothéses de base aux méthodes de
calcul. Certains de ces paramétres font ['objet de
conventions unifiées entre les méthodes de calcul.

Constitution des étiquettes

La consommation conventionnelle indiquée sur I'étiquette
énergie est obtenue en déduisant de la consommation
d’énergie calculée, la consommation d’énergic issue
éventuellement d'installation solaires thermiques ou pour

le  solaire  photovoltaique, la  partie  d’énergic
photovoltaique utilisée dans la partie privative du lot.

Energie finale et énergie primaire

L’énergie finale est I"énergie que vous utilisez chez vous
(gaz, électricité, fioul domestique, bois, ete...). Pour que
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les
distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus
d’énergie que celle que vous utilisez en bout de course.
L*énergie primaire est le total de toutes ces énergies
consommees,

Usages recensés

Dans les cas ol une méthode de caleul est utilisée, elle ne
releve pas I'ensemble des consommations d’énergie, mais
seulement celles ncécessaires pour le chauffage, la
production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement du
logement. Certaines consommations comme 1'éclairage, la
cuisson ou I'électroménager ne sont pas comptabilisées
dans les étiquettes énergie et climat des bitiments,

Variations des conventions de calcul et des
prix de I’énergie

Le calcul des consommations et des frais d'énergic fait
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le
temps. La mention « prix de I'énergie en date... » indique
la date de I'arrété en vigueur au moment de I’établissement
du diagnostic. Elle refléte les prix moyens des énergies que
I'Observatoire de I'Energie constate au niveau national.,

Energies renouvelables

Elles figurent sur cette page de maniére séparée. Seules
sont estimées les quantités d’énergie renouvelable produite
par les équipements installés a demeure et utilisées dans la
maison.
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Conseils pour un bon usage

En complément de I'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coiiteuses ou
trés peu cofliteuses permettant d’économiser de I'énergie et de réduire les émissions de gaz a effet de serre. Ces mesures

concernent le chauffage, 'eau chaude sanitaire et le confort d’été.

Chauffage

- régulez et programmez: La régulation vise a
maintenir la température & une valeur constante,
réglez le thermostat de 19°C; quant a la
programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins
et de I'occupation du logement. On recommande
ainsi de couper le chauffage durant I'inoccupation
des picces ou lorsque les besoins de confort sont
limités. Toutefois, pour assurer une remontée
rapide en température, on dispose d'un contréle
de la température réduite que l'on régle
généralement a quelques 3 ou 4 degrés inférieurs
a la tempcrature de confort pour les absences
courtes, Lorsque 1'absence est prolongée, on
conseille une temperature « Hors gel » fixée aux
environs de B8°C. Le programmateur assure
automatiquement cette tiche.

- Réduisez le chauffage d'un degré, vous
économiserez de 5 a 10 % d’énergie.

- Eteignez le chauffage quand les fenétres sont
ouvertes,

- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans
chaque piéce pendant la nuit,

- Ne placez pas de meubles devant les ¢metteurs de
chaleur (radiateurs. convecteurs,...), cela nuit a la
bonne diffusion de la chaleur.

Eau chaude sanitaire
- Arrétez le chauffe-eau pendant les périodes
d'inoccupation (départs en congés,...) pour
limiter les pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux
mélangeurs.

Aération
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle
- Une bonne aération permet de renouveler 'air
intérieur et d'éviter la dégradation du bati par
I"humidité.

- Il est conseille d’acrer quotidiennement le
logement en ouvrant les fenétres en grand sur une
courte durée et nettoyez réguliérement les grilles
d’entrée d'air et les bouches d’extraction s'il v a
liew.

- Ne bouchez pas les entrées d’air, sinon vous
pourriez mettre votre santé en danger. Si elles
vous génent, faites appel a un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation
mécanique controlée :
- Aérez périodiguement le logement.

Confort d’été
- Utilisez les stores et les volets pour limiter les
apports solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenétres en créant un courant d’air, la
nuit pour rafraichir.,

Autres usages
Eclairage :

- Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fluorescentes),

- Ewvitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie, comme les lampes a incandescence ou
les lampes halogénes.

- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques,..) ; poussicreux, ils peuvent perdre
Jusqu'a 40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique/audiovisuel :

- Eteignez ou debranchez les appareils ne
fonctionnant que quelques heures par jour
(téléviseurs, magnétoscopes,...). En mode veille,
ils consomment inutilement et augmentent votre
facture d'électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,...) :
- Optez pour les apparcils de classe A ou
supérieure (A+, A++,...).
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Recommandations d’amélioration énergétique

Sont présentés dans le tableau suivant quelques mesures visant a réduire vos consommations d'énergie. Les consommations,
¢conomies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés a titre indicatif et séparément les uns des autres.
Certains couts d’investissement additionnels éventuels (travaux de finition,...) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront
impérativement étre complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. Enfin, il est a noter que certaines
aides fiscales peuvent minimiser les cotits moyens annoncés (subventions, crédits d'impdts,...). La TVA est comptée au taux

réduit de 3,5 %.

Rapidite du
Mesures d’amélioration Nouvelle Effort Economies retour sur Credit
consommation | d'Investissement + investissement d’impots Y
€ *

Choisir un isolant avec

Ug 1,5 Wim* °K. - 25-

40 % des dépenses
Remplacement des fenétres existantes par des TTC (subventions
fenétres en double vitrage peu émissif avec 236 teE déduites, hors main

remplissage argon.

d'ceuvre) facturces et
payées entre le
01/01/2005 et le
31/12/2009,

Economies
: moins de 100 € TTC/an
2 de 100 € 4200 € TTC/an
2de 200 4300 € TTC/an
: plus de 300 € TTC/an

Effort d'investissement
€ : moins de 200 € TTC
€€.:de200€a 1000€TTC
€€E€ : de 1000 € a 5000 € TTC
€€€E - plus de 5000 € TTC

Rapidité du retour sur investissement
& 8% %: moins de 5 ans
®®®:deS5al0ans
®@®:del0al5ans
®: plus de 15 ans

Commentaires |

Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifié,

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie ; hitp://www.ademe fr/particuliers/P1E/liste_eie.asp
Vous pouvez peut-étre beénéficier d'un crédit d"impét pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y !

www.impots. gouv.ir

Pour plus d’informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr
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d Iag n OStIC Téléphone : 06 09 67 23 01 /06 07 91 90 97
Fax : 0559 62 77 41

Email : alliance.diag@orange.fr

NOTE DE SYNTHESE
N* de dossier : 2009881 Date de levé : 10/12/2009

af

Lieu de I'intervention :

Adresse : 7 BIS RUE DEVERIA Lot(s) : 19 CAVE 30 GARAGE 80 APPARTEMENT
Code postal ; 63000 Date de construction : Non communiqué
Ville : PAU

Nature du bien : Appartement
Références cadastrales : CR240 -

Certificat de superficie

Superficie total privative du lot : 45.06 m?

Conclusion termites |
Nous n'avons pas constaté la présence d'indices de traces de termites le jour de l'expertise.

Conclusion amiante ]
Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport - il n"a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de
contenir de I'amiante

Conclusion électricité ]
L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement
recommand¢ d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présent(nt).

Conclusion DPE

Consommations énergétiques (en énergie primaire) Emission de gaz 4 effet de serre (GES) pour le
pour le chauffage, la production d’eau chaude chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le
sanitaire et le refroidissement refroidissement
Consommation conventionnelle : 280 kWh;.,/m®.an Estimation des émissions : 15 kg éqeon/ MP.AN.
Logement économe Logement
Faible émission de GES Logemennt
s1a90 B
91a1s0 C
15
1512230 D> g
2312330 E\

Logement énergivore

Forte émission de GES
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dlagnOSth Téléphone : 06 09 67 23 01/ 06 0791 90 97
Fax : 0559 62 77 41

Email : alliance.diag@orange.fr

Ce document est produit pour vous aider a faciliter la lecture des diagnostics
créés par notre société et ne peut étre annexé a un acte authentique.
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Fax: 05596277 41
Email : alliance.diag@orange.fr

ETAT PARASITAIRE RELATIF A LA PRESENCE
DES TERMITES DANS UN IMMEUBLE

(ART. 6 DU DECRET N2000-613 DU 3 JUILLET 2000, ARRETE D U 10 AOUT 2000)
Etabli en respect de la norme NF P 03-200
Nota : Conformement 4 I'article 9 de la loi n® 99-471 du 8 juin 1999, I'expert ayant réalis¢ le présent état
Parasitaire n'exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites

N?de dossier : 2009881

1 - Localisation et désignation de I'immeuble :

Adresse : 7 BIS RUE DEVERIA

Code postal : 64000

Ville : PAU

Nature du bien : Appartement

Lot(s): 19 CAVE 30 GARAGE 80 APPARTEMENT
Date de construction : Non communiqué

Références cadastrales : CR240

2 - Désignation du demandeur :

Nom : M. JEAN CLAUDE BICHEL

3 - Désignation de I'opérateur de diagnostic :

Société : Al L JANCE DIAGNOSTIC

Nom du technicien : Mr CAQUINEAU
Adresse : 20 allée Lou Beth Ceu 64140 LONS
Police d’assurance : BESSE 7950376/449

N° certification termites : 7-0601/T

4 - ldentification des bitiments parties de bitiments visités et des ¢léments infestés ou ayant été infestés par les

termites et ceux qui ne le sont pas :

Date de création : 10/12/2009 _]

PARTIES D'IMMEUBLES
BATIES et non bities visitées

OUVRAGES PARTIES
D’OUVRAGES et éléments a

RESULTAT DU
DIAGNOSTIC

CONSTATATIONS
DIVERSES

(1) examiner (2) D'INFESTATION (3)
Chambre Ensemble des éléments bois Absence d’indices de Absence d’agents de
termites dégradation biologique
du bois
Salon Ensemble des éléments bois Absence d’indices de Absence d'agents de

termites

dégradation biologique

du bois

Salle de bains

Ensemble des éléments bois

Absence d’indices de
termites

Absence d'agents de
dégradation bielogique

du bois

Placard 1 Ensemble des éléments bois Absence d’indices de Absence d'agents de
termites dégradation biologique
du bois
Couloir Ensemble des éléments bois Absence d’indices de | Absence d'agents de
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